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Зміни в ДСТУ (квітень 2025): враховуймо в роботі й документації

02.04.2025

Нагадаємо, що згідно зі ст. 23 Закону України «Про стандартизацію» (далі – Закон) національні стандарти
застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їхнього застосування
встановлена нормативно-правовими актами.

Крім того, у ч. 2 ст. 16 Закону визначено, що стандарти, прийняті підприємствами, також застосовуються на
добровільній основі.

 

Перелік нових документів, які набудуть чинності 01 квітня 2025 року

Будівництво

ДБН В.2.2-5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту. Зміна № 2»;

https://qualityexpert.com.ua/norm/27389-pro-standartyzatsiyu


ДБН В.2.2-7:2024 «Будівлі і споруди для зберігання пестицидів та агрохімікатів. Основні положення»;

ДСТУ 9295:2024 «Двотаври сталеві зварні. Технічні вимоги та сортамент»;

ДСТУ EN 13381-5:2024 «Методи випробування для визначення впливу на вогнестійкість елементів
конструкцій. Частина 5. Вогнезахисні матеріали для сталезалізобетонних конструкцій (EN 13381-5:2014,
IDT)»;

ДСТУ EN 15650:2024 «Вентиляція в будинках. Протипожежні клапани (EN 15650:2010, IDT)»;

ДСТУ EN 17632-1:2024 «Будівельне інформаційне моделювання (BIM). Семантичне моделювання та
пов`язування (SML). Частина 1. Загальні шаблони для моделювання (EN 17632-1:2022, IDT)»;

ДСТУ ISO 16204:2024 «Довговічність. Проєктування строку експлуатування бетонних споруд (ISO
16204:2012, IDT)»;

ДСТУ ISO 18649:2024 «Механічна вібрація. Оцінювання результатів вимірювання динамічних
випробувань та досліджень на мостах (ISO 18649:2004, IDT)».

 

Дорожня галузь

ДСТУ CEN/TS 12697-52:2024 «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 52.
Кондиціювання для окисного старіння (CEN/TS 12697-52:2017, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-16:2024 «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 16. Стирання
шипованими шинами (EN 12697-16:2016, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-23:2024 «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 23. Визначення
міцності на непрямий розтяг бітумомінеральних зразків (EN 12697-23:2017, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-37:2024 «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 37. Випробування
гарячим піском адгезії в`яжучого до попередньо обробленого щебеню для гарячеукоткованого
асфальтобетону (HRA) (EN 12697-37:2022, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-42:2024 «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 42. Кількість сторонніх
домішок у регенерованому асфальтобетоні (EN 12697-42:2021, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-44:2024 «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 44. Поширення тріщин
під час випробування на напівкругле згинання (EN 12697-44:2019, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-49:2024 «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 49. Визначення
зчеплення після полірування (EN 12697-49:2022, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-54:2024 «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 54. Твердіння зразка
для випробування сумішей із бітумною емульсією (EN 12697-54:2019, IDT)»;



ДСТУ EN 12697-56:2024 «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 56. Підготування
зразків статичним ущільненням (EN 12697-56:2019, IDT)».

 

Спеціальні операції та безпека

ДСТУ 8820-5:2024 «Протимінна діяльність. Процеси управління. Частина 5. Процеси вивільнення
територій ленд-реліз»;

ДСТУ EN 16263-1:2024 «Піротехнічні вироби. Інші піротехнічні вироби. Частина 1. Терміни та визначення
понять (EN 16263-1:2015, IDT)».

 

Цивільний захист

ДСТУ 9296:2024 «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Фільтрувальні засоби індивідуального захисту
органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги».

 

Перелік документів, що втрачають чинність з 01 квітня 2025 року

Будівництво

ДБН В.2.2-7-98 «Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів
захисту рослин»;

ДБН В.2.2-7-98 «Будівлі і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту
рослин. Зміна № 1»;

Поправка до Зміни № 1 ДБН В.2.2-7-98, Зміни № 1 ДБН B.2.2-8-98, Зміни № 1 ДБН B.2.2-10-2001;

ДСТУ EN 13381-5:2022 «Методи випробування на вогнестійкість конструкційних елементів. Частина 5.
Захист бетону/композитного елемента з профільованої листової сталі (EN 13381-5:2014, IDT)»;

ДСТУ EN 15650:2019 «Вентиляція в будинках. Протипожежні заслонки (EN 15650:2010, IDT)».

 

Дорожня галузь

ДСТУ CEN/TS 12697-52:2022 «Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 52. Кондиціонування для
запобігання окисному старінню (CEN/TS 12697-52:2017, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-16:2022 «Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 16. Стирання шипованими
шинами (EN 12697-16:2016, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-23:2022 «Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 23. Визначення непрямої міцності
на розривання бітумних зразків (EN 12697-23:2017, IDT)»;



ДСТУ EN 12697-37:2022 «Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 37. Випробування гарячим піском
на адгезію в’яжучого на попередньо вкритій крихті для гарячекатаного асфальту (HRA) (EN 12697-
37:2022, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-42:2022 «Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 42. Кількість сторонніх речовин у
відновленому асфальті (EN 12697-42:2021, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-44:2022 «Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 44. Розповсюдження тріщин під
час випробування на напівкругле згинання (EN 12697-44:2019, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-49:2022 «Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 49. Визначення тертя після
полірування (EN 12697-49:2022, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-54:2022 «Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 54. Затвердіння зразка для
випробування сумішей із бітумною емульсією (EN 12697-54:2019, IDT)»;

ДСТУ EN 12697-56:2022 «Бітумні суміші. Методи випробувань. Частина 56. Підготовка зразків статичним
ущільненням (EN 12697-56:2019, IDT)»;

ДСТУ Б В.2.7-85-99 «Цементи сульфатостійкі. Технічні умови (ГОСТ 22266-94)».

 

Інклюзивність та реабілітаційні технології

ДСТУ 7202:2019 «Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація та
термінологія (ISO 9999:2016, NEQ)»;

ДСТУ 7202:2019 «Засоби допоміжні для осіб з інвалідністю. Класифікація та термінологія (ISO 9999:2016,
NEQ). Зміна № 1»;

ДСТУ EN ISO 9999:2021 «Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація та
термінологія (EN ISO 9999:2016, IDT; ISO 9999:2016, IDT)».

 

Спеціальні операції та безпека

ДСТУ EN 16263-1:2021 «Піротехнічні вироби. Інші піротехнічні вироби. Частина 1. Терміни та визначення
понять (EN 16263-1:2015, IDT)».

 

Джерело: БУДСТАНДАРТ


